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Объект Установка 
гидразино-аммиачной 
обработки.140294.Техническое 
перевооружение с приведением 
установки по гидразинной 
обработки воды к требованиям 
ПТБ ТМО. 

Тип шкафа ШСАУ Не стандарт 

Заказчик Альфа-центр ООО Установочная N,кВт 60,7 
E-mail  Разработчик от  «ВЕЗА»    

Телефон/Факс / Подпись разработчика  

Для  Корж Н.Н. 
МЕНЕДЖЕР 

Ерасов Николай 

Игоревич 
 

1.Шкаф Системы Автоматического Управления  
Габариты:  
Определяет завод 
изготовитель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 M 1dК3 П 0 0 
6ЭК2(38,3) 

+ 
4ЭК2(20,3) 

0 0 0 0 
1,5[3,8] 

+3L+АВ* 
0 ТЕК1 mb 0 

 
2. Перечень приборов автоматики, входящих в комплект поставки: 
 

Наименование Кол-во 
2.1. Реле перепада для контроля запыленности фильтра с комплектом монтажных 
изделий 300Па 

1шт. 

2.2. Реле перепада для контроля работы вентилятора с комплектом монтажных 
изделий 1500Па 

1 шт. 

2.3. Канальный датчик температуры приточного воздуха c установочным фланцем 
Pt1000 

1 шт. 

2.4. Пульт дистанционного управления 1 шт. 
2.5. Шкаф приборов управления автоматики 1 шт. 
 

3. Перечень приборов автоматики, входящих во внутреннюю 
комплектацию ШСАУ(не типовое): 

 
Наименование Кол-во 

  
  
  

 
Основные положения комплектов автоматики ШСАУ-ВЕЗА: 

1. Шкафы ШСАУ «ВЕЗА» (далее по тексту – шкафы) соответствуют техническим условиям ТУ 4236-037-40149153-01. 

«КА» Комплект  Автоматики 

для  бланк заказа №  191022966-

ОРО от 24.07.2019 
 

Версия: 
№02 

от 29.08.2019 

Разработано по 
вх.  ОРО-

155/07/19  
от 23.07.2019 
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2. Стандартно шкаф имеет степень защиты IP54 по ГОСТ 14254. Климатическое исп. УХЛ 4 или ТС 4 по ГОСТ 15150. 

3. Группа механического исполнения М 7  по ГОСТ 30631. 

4. Шкаф САУ (ШСАУ)  изготавливается в виде настенного шкафа, совмещающего автоматику и силовую часть. Сетевой фидер, 

силовые выходы на управляемые устройства и внешние связи вводятся в шкаф через гермовводы, расположенные на верхней 

стенке шкафа. Шкаф оснащен запираемой дверцей, на которой установлены органы управления и индикации.  

5. Питание шкафов осуществляется от сети переменного трехфазного тока частотой 50 Гц  напряжением 380 В.  

6. Установочная мощность шкафа определяется суммарной мощностью коммутируемых элементов. 

7. Схемотехника шкафов построена на контроллерах – аналогового типа с дискретными и аналоговыми входами –выходами , 

жесткой логикой и энергонезависимой памятью без возможности передачи данных по протоколам. 

8. Во всех шкафах предусмотрена возможность подключения пульта дистанционного управления (ПДУ), с помощью которого 

можно осуществлять дистанционный запуск системы и контролировать ее рабочее состояние. 

9. Шкаф имеет вход пожарной сигнализации (Н.З. контакт)- внешний сухой контакт размыкается при пожаре.  

10. Для двигателей мощностью свыше 15 кВт используется переключение «звезда-треугольник» или устройство плавного пуска 

(софт-стартер). 

11. Напряжение питания электронагревателей составляет 380 В (соединение звездой). 

12. Датчики температуры. 

13. Выбор режима работы «Зима-Лето» в ручную с панели ШСАУ. 

14. Защиты от перегрева электрокалорифера через контактные термостаты. 

15. Таймер задержки выключения вентилятора для продувки  электрокалорифера. 

16. Таймер задержки контроля потока вентилятора. 

17. Подробная информация о силовых функциональных и электрических схемах, включая схему внешних подключений 

( леммник) смотри в каталоге на САУ и нa www.veza.ru. 

18. Коммутационные кабели в состав  стандартной поставки не входят. 

Использование контроллеров с подключением персонального компьютера, изменение исполнения шкафа, использование     

определенных поставщиков комплектующих , выполнение конкретных требований по логике управления  выполняется    

только   по отдельному проекту. 

19. Разработчик оставляет за собой право вносить изменения не влияющие на основные функции системы без предварительного 

уведомления с сохранением технических характеристик. 
20. Предприятие изготовитель оставляет за собой право осуществлять замену входящих в комплект поставки комплектующих их 

аналогами без согласования с заказчиком. 

21. При необходимости комплектации шкафов типа АСВ комплектующими конкретных марок, они выставляются в счете 

отдельной позицией. 

 

4. Подключаемое оборудование: 
 

5. Дополнительные требование: 
 

 резервный электродвигатель на единой раме с основным двигателем. 
 Включение установки по сигналу газоанализатора тип сигнала Н.О. 

сухой контакт.  
 

«КА»-СОГЛАСОВАНО, Заказчик:______________________ДАТА_______________2018 
 
ВНИМАНИЕ! оплата СЧЕТА одновременно является СОГЛАСОВАНИЕМ 
«КА» 
 

СОГЛАСОВАНО «ВЕЗА-ЦЕНТР» Тех.Отдел________________________________________ 
 

http://www.veza.ru/


ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ВЕЗА 

 

 

111397, Москва, Зеленый пр-т, д20, 6 этаж 

www.veza.ru    /тел. +7(495)989-47-20 

veza@veza.ru    /факс +7(495)626-99-02  

 
 

 

 

Новый  

 
БЛАНК-ЗАКАЗ Новый от 07.08.2019 

Заказчик:  
Адрес:  

Тел./Факс:  /  
E-mail:  
Для:  
Выполнил:  

Задано 

Задача:Прямая; Типы:ОСА-300; Ro=1.2кг/куб.м; Qв*=3850куб.м/ч; Pv_сети=400Па 
Вентилятор 

Индекс:ОСА 300-040/А-50; Обл.прим.:ВК1.; Вид:Осевой; Констр.:Односторонний; Индекс:ОСА-300; 

Давление:Полное; Dном=400мм; Климатическое исп.:У2; Тип корпуса:длинный корпус; М=11кг; Заказ:ОСА 300-

040/А-50-ВК1-00110/02-У2-01 
Режим 

Ro=1.2кг/куб.м; Сеть:Нет; n_рк=2820мин-1; Qв=3901куб.м/ч; Pv=411Па; Pvs=366Па; Nп=0.87кВт; Nу*=0.95кВт; 

Nу=1.1кВт; КПД=51%; Vвых=8.6м/с; Lвых=90дБ 
Мотор 

Двигатель: Nу=1.1кВт; n=2820мин-1; f=50Гц; U=220/380В; 2p=2 
Строка заказа 

ОСА 300-040/А-50-ВК1-00110/02-У2-01 
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Объект Установка 
гидразино-аммиачной 
обработки.140294.Техническое 
перевооружение с приведением 
установки по гидразинной 
обработки воды к требованиям 
ПТБ ТМО. 

Тип шкафа ШСАУ Не стандарт 

Заказчик Альфа-центр ООО Установочная N,кВт 1,4 
E-mail  Разработчик от  «ВЕЗА»    

Телефон/Факс / Подпись разработчика  

Для  Корж Н.Н. 
МЕНЕДЖЕР 

Ерасов Николай 

Игоревич 
 

1.Шкаф Системы Автоматического Управления  
Габариты:  
Определяет завод 
изготовитель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1,1[2,8] 
+3L+АВ 

0 0 mb 0 

 
2. Перечень приборов автоматики, входящих в комплект поставки: 
 

Наименование Кол-во 
2.1. Реле перепада для контроля работы вентилятора с комплектом монтажных 
изделий 1500Па 

2 шт. 

2.2. Шкаф приборов управления автоматики 1 шт. 
 

3. Перечень приборов автоматики, входящих во внутреннюю 
комплектацию ШСАУ(не типовое): 

 
Наименование Кол-во 

  
  
  

 
Основные положения комплектов автоматики ШСАУ-ВЕЗА: 

1. Шкафы ШСАУ «ВЕЗА» (далее по тексту – шкафы) соответствуют техническим условиям ТУ 4236-037-40149153-01. 

2. Стандартно шкаф имеет степень защиты IP54 по ГОСТ 14254. Климатическое исп. УХЛ 4 или ТС 4 по ГОСТ 15150. 

3. Группа механического исполнения М 7  по ГОСТ 30631. 

4. Шкаф САУ (ШСАУ)  изготавливается в виде настенного шкафа, совмещающего автоматику и силовую часть. Сетевой фидер, 

силовые выходы на управляемые устройства и внешние связи вводятся в шкаф через гермовводы, расположенные на верхней 

стенке шкафа. Шкаф оснащен запираемой дверцей, на которой установлены органы управления и индикации.  

5. Питание шкафов осуществляется от сети переменного трехфазного тока частотой 50 Гц  напряжением 380 В.  

6. Установочная мощность шкафа определяется суммарной мощностью коммутируемых элементов. 

«КА» Комплект  Автоматики 

для  бланк заказа №  197803682-

ОРО  от 24.07.2019 
 

Версия: 
№02 

от 29.08.2019 

Разработано по 
вх.  ОРО-

155/07/19  
от 23.07.2019 
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7. Схемотехника шкафов построена на контроллерах – аналогового типа с дискретными и аналоговыми входами –выходами , 

жесткой логикой и энергонезависимой памятью без возможности передачи данных по протоколам. 

8. Во всех шкафах предусмотрена возможность подключения пульта дистанционного управления (ПДУ), с помощью которого 

можно осуществлять дистанционный запуск системы и контролировать ее рабочее состояние. 

9. Шкаф имеет вход пожарной сигнализации (Н.З. контакт)- внешний сухой контакт размыкается при пожаре.  

10. Для двигателей мощностью свыше 15 кВт используется переключение «звезда-треугольник» или устройство плавного пуска 

(софт-стартер). 

11. Напряжение питания электронагревателей составляет 380 В (соединение звездой). 

12. Датчики температуры. 

13. Выбор режима работы «Зима-Лето» в ручную с панели ШСАУ. 

14. Защиты от перегрева электрокалорифера через контактные термостаты. 

15. Таймер задержки выключения вентилятора для продувки  электрокалорифера. 

16. Таймер задержки контроля потока вентилятора. 

17. Подробная информация о силовых функциональных и электрических схемах, включая схему внешних подключений 

( леммник) смотри в каталоге на САУ и нa www.veza.ru. 

18. Коммутационные кабели в состав  стандартной поставки не входят. 

Использование контроллеров с подключением персонального компьютера, изменение исполнения шкафа, использование     

определенных поставщиков комплектующих , выполнение конкретных требований по логике управления  выполняется    

только   по отдельному проекту. 

19. Разработчик оставляет за собой право вносить изменения не влияющие на основные функции системы без предварительного 

уведомления с сохранением технических характеристик. 
20. Предприятие изготовитель оставляет за собой право осуществлять замену входящих в комплект поставки комплектующих их 

аналогами без согласования с заказчиком. 

21. При необходимости комплектации шкафов типа АСВ комплектующими конкретных марок, они выставляются в счете 

отдельной позицией. 

 

4. Подключаемое оборудование: 
 

5. Дополнительные требование: 
 

 Подключение отсечных клапанов не предусматривать. 
 Включение установки по сигналу газоанализатора тип сигнала Н.О. 

сухой контакт.  
 

«КА»-СОГЛАСОВАНО, Заказчик:______________________ДАТА_______________2018 
 
ВНИМАНИЕ! оплата СЧЕТА одновременно является СОГЛАСОВАНИЕМ 
«КА» 
 

СОГЛАСОВАНО «ВЕЗА-ЦЕНТР» Тех.Отдел________________________________________ 
 

http://www.veza.ru/
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