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№ 

п/п 

Наименование пункта Содержание задания 

объекта, включая размеры проектируе-

мых зданий и сооружений 

нении в сборных железобетонных лотках от ТК- б/н 

до границ земельных участков с кадастровыми но-

мерами 38:36:000021:2428; 38:36:000021:21347; 

38:36:000021:27845; 38:36:000021:1978 

Диаметр трубопроводов – DN 150, DN 50. 

Материал трубопроводов – сталь.  

Протяженность трассы – 348 п.м. 

Глубина заложения лотков тепловой сети – 1,2-3м 

до основания лотков. 

Протяженность трассы, глубина заложения лотков и 

диаметр трубопроводов ориентировочные и подле-

жат уточнению при разработке проектной докумен-

тации. 

12 

Перечень нормативных документов, в 

соответствии с требованиями которых 

необходимо выполнить инженерные 

изыскания 

СП 47.13330.2016, СП11-105-97 

13 

Виды и объемы работ Количество скважин принять согласно нормативных 

документов, в объеме достаточном для прохождения 

экспертизы, количество и обоснование указать в 

программе инженерно-геологических изысканий.  

В отчет предоставить фотоматериалы, подтвержда-

ющие выполнение работ по бурению скважин (с 

привязкой к месту). 

Предоставить программу изысканий с календарным 

планом выполнения работ. 

14 
Сведения о карте ОСР Карта ОСР 
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Требования к составу, виду, формату и 

срокам представления промежуточных 

материалов (если их выдача предусмот-

рена заданием) и отчетной документа-

ции. 

Предоставить материалы изысканий в объеме, необ-

ходимом для проектирования. 

Документацию предоставить в 6 экземплярах на 

бумажном носителе, в 2 экземплярах в электронном 

виде на CD-диске в форматах DOC и PDF (тексто-

вая часть), DWG и PDF (графическая часть). 

При оформлении документации использовать тек-

стовые стили с файлами шрифтов, соответствую-

щими ГОСТ  2.304-81. 

В отчет приложить фотоматериалы, приложить ин-

формационно-удостоверяющий лист. 
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Срок выполнения работ Согласно календарному плану работ к договору. 

Промежуточные материалы предоставляются по ме-

ре готовности. 

17 

Приложения (электронный вид) План трассы. 

Дополнительные исходные данные для выполнения 

работы предоставляются на основании письменного 

запроса подрядчика. 
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