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И.О. Фамилия Дата

Основной комплект рабочих чертежей марки                          ОВ         разработан
в соответствии с заданием на проектирование и "Техническим регламентом о безопасности
зданий и сооружений"

Главный инженер проекта

Подпись И.О. Фамилия Дата

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

ПpимечаниеНаименованиеЛист

1 Общие данные (начало)

2

3

4

5

6

Общие данные (окончание)

Отопление. План на отм. 0,000

Схемы систем П1,П2,В1,В2,К1

Вентиляция. План на отм. 0,000

Разрез 1-1

отопле-

  Основные показатели по рабочим чертежам марки ОВ

года
Объем,

м
t н, С
при

здания
сооружения

Наименование

-38

Период

общий

на
на

цию
вентиля-

на

Расход тепла,   Вт

горячее
водоснаб-
жение

7200* 35020

Расход
холода,

Вт ность
мощ-

Установ.

электро-
двигат.
кВт

3

ние

27820* 5400 2,907-

 Общие указания
1. Настоящий основной комплект рабочих чертежей соответствует заданию на проектирование,

выданным техническим условиям, требованиям действующих технических регламентов, стандартов,

сводов правил, других документов, содержащих установленные требования.

2. Раздел отопления и вентиляции объекта «Реконструкция щита постоянного тока УПК Тыреть

500 кВ с заменой аккумуляторной батареи» выполнен на основании следующих строительных норм и

правил:

- СП 60.13330.2016 "Отопление, вентиляция и кондиционирование" Актуализированная  редакция

СНиП 41-01-2003";

- СП 131.13330.2018 «Строительная климатология» Актуализированная  редакция СНиП 23-01-99*;

- СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования»;

- СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий»;

- ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны».

- ПУЭ «Правила устройства электроустановок»;

- Заключение ВНИИПО от 23 января 2004года  о пожаровзрывобезопасности стационарных

свинцово-кислотных аккумуляторов  технологии АГМ;

- Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для

автотранспортных предприятий (расчетным методом);

- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 (от 26.03.2014 с изм. и доп., вступившими

в силу с 01.01.2014)

- Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля

2005г. №123-ФЗ.

3. Расчетные параметры наружного воздуха приняты согласно СП 131.13330.2018 «Строительная

климатология». Актуализированная  редакция  СНиП 23-01-99*и характеризуются следующими

параметрами (приняты по г.Зима):

- Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,92 - минус 38°С;
- Продолжительность отопительного периода - 237 суток;

- Средняя температура отопительного периода - минус 9,4°С;
- Скорость ветра в холодный период года -2,6 м/с;

- Скорость ветра в теплый период года -0 м/с;

- Температура наружного воздуха в теплый период обеспеченностью 0,98 - плюс 27°С;
- Температура наружного воздуха в теплый период обеспеченностью 0,95 - плюс 23°С;
4. Отопление помещений аккумуляторной и кислотной предусмотрено взрывозащищенными

электрическими обогревателями ОВЭ-4.

Расположение отопительного прибора в аккумуляторном и кислотном помещениях предусмотрено у

наружных ограждающих конструкций  под световым проемом.

5. В помещениях аккумуляторной и кислотной предусмотрено круглосуточное и круглогодичное

поддержание параметров микроклимата стационарной общеобменной вентиляцией с механическим

побуждением в пределах: плюс 22 градуса в аккумуляторной, и плюс 18 градусов в кислотной.

Подогрев приточного воздуха предусмотрен в электрическом нагревателе, установленном в

компактной приточной установке фирмы "Коrf".

Приточная установка установлена в помещении ПВК.

Для удаления воздуха из помещений аккумуляторной и кислотной выполнена механическая вытяжная

вентиляция, которая обеспечивает не менее чем однократный обмен воздуха в час.

В качестве вытяжного вентиляционного оборудования из помещений аккумуляторной и кислотной

предусматривается взрывобезопасный кислотостойкий радиальный вентиляторы фирмы "Коrf".

Вентилятор установлен на металлической площадке снаружи здания.

Расчет воздухообмена в помещении аккумуляторной выполнен  по ПУЭ раздел 4 на ассимиляцию

тепловыделений в процессе работы аккумуляторов и разбавление выделяющегося водорода в

*- в том числе электронагрев 35,02кВт
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Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Спецификация оборудования, изделий и

Прилагаемые документы

Зонты и дефлекторы вентиляционных  систем

Детали крепления воздуховодов

приборов и трубопроводов

Детали крепления санитарно-технических

Обозначение

5.904-51, выпуск 1

5.904-1, выпуск 1

4.904 - 69

Наименование Примечание

5.900-7, выпуск 4 Опорные конструкции и средства крепления

стальных трубопроводов, внутренних

санитарно-технических систем

материалов

Ссылочные документы

5 листов
38-204.031/2019-ОВ.С

Помещения в здании
главного щита
управления УПК-500кВ
«Тыреть»

процессе заряда батарей, и принимается максимальным, но не менее двухкратного обмена воздуха в

час.

Расчет воздухообмена в помещении кислотной выполнен по нормативной кратности.

Так как серная кислота в основном скапливается внизу помещения, предусмотрено удаление

воздуха из двух зон: Верхней - для удаления водородо-воздушной смеси в размере 2/3

необходимого воздухообмена помещения через отверстия в воздуховоде, затянутые ячеистой

сеткой с квадратными ячейками; Нижней - для удаления сернокислотного тумана в размере 1/3

необходимого воздухообмена помещения через отверстия в воздуховоде, затянутые ячеистой

сеткой с квадратными ячейками.

Расстояние от верхней кромки верхних вентиляционных отверстий до потолка составляет не

более 100 мм.

Приточный воздух подается в помещение аккумуляторной на уровне 0,3-0,4м от пола

воздухораспределителями эжекционными панельными штампованными типа ВЭПш фирмы "Тайра" со

скоростью 1,0 м/с, что исключает образование зон скопления водорода.

В помещении предусмотрен отрицательный дисбаланс равный расходу, подаваемому в тамбур-шлюз .

В помещении аккумуляторной  предусмотрена аварийная вытяжная вентиляция из верхней и нижней

зон в размере расчетного воздухообмена помещения. Аварийная вытяжная система предусмотрена с

резервным вентилятором во взрывозащищенном кислотостойком исполнении.

Так же предусмотрена установка автоматических газоанализаторов, которые при достижении

концентрации в 20% от нижнего придела взрываемости, автоматически включают систему

аварийной вентиляции и сигнализацию.

Вытяжные воздуховоды выводятся на 1,5м от кровли здания с установкой на оголовке воздуховода

вытяжного зонта.

6. Для создания оптимальных параметров воздуха в помещениях аккумуляторной и кислотной  в

переходный и теплый период года проектом предусмотрена установка секции охлаждения в

приточную установку, обеспечивающая охлаждение воздуха помещений в соответствие  с

требованиями комфорта;

В системе холодоснабжения использованы компрессионные холодильные машины работающие на

экологически безопасном хладогенте R410A.

7. Приточные и вытяжные воздуховоды предусмотрены из оцинкованной стали плотными класса

герметичности В . Толщина листовой стали принята по приложению Н СП 60.13330.2016.

8. Воздуховоды транзитные, теплоизолированные и в огнезащите выполнены из  тонколистовой

холоднокатаной оцинкованной стали толщиной не менее 0,8мм  ГОСТ 14198-80.

9. Вентиляционные короба (с наружной и внутренней сторон), металлические конструкции и другие

части помещений аккумуляторной и кислотной окрашиваются кислотостойкой краской.

10. Крепление нагревательных приборов и воздуховодов производить по сериям 4.904-69, 5.900-7 и

5.904-1.

11. Металлические площадки заземлить.

12. Согласно СП 73.13330.2016 составляется акт освидетельствования скрытых работ:

а) выполнение антикоррозионного покрытия воздуховодов, подлежащих тепловой изоляции.

б) паспорт вентиляционных систем;

в) акт о нанесении кислотостойкого покрытия на воздуховоды;

38-204.031/2019-ОВ.ОЛ1 Опросный лист на подбор приточной установки П1

38-204.031/2019-ОВ.ОЛ2 Опросный лист на подбор приточной установки П2

38-204.031/2019-ОВ.ОЛ3 Опросный лист на подбор вентилятора В1

38-204.031/2019-ОВ.ОЛ4 Опросный лист на подбор вентилятора В2



(технологического
оборудования)

мого помещения
Наименование обслуживае-Обозна-

сис-
темы

чение сис-

тем

Кол.
Электродвигатель

по взрывоза-
Тип исполнения

Вентилятор

щите
n,

Па

Р,L,

м3/чжение
ло-

об/мин

По-
Тип уста-

полне-
агрегата

защите
взрыво-
ние по

новки,
Тип ис-

ма

ния
лне-
испо-

Схе-

Воздухонагреватель

Расход Р,

Падо
тепла, Вт

Кол.Тип

от

нагрева, С
Тем-ра

N,

кВт об/мин

n, ПримечаниеКол.Тип Р,

Па

Фильтр

№ № №

Характеристика систем(начало)

П1 1

1.1x30.R.REZ [Подвесная]

UTR 60-30 V1.28- 1225Аккумуляторная 867 2786 1,1 2786 Электрический: 1 EU3-38 +18 23220

(технологического
оборудования)

мого помещения
Наименование обслуживае-Обозна-

сис-
темы

чение сис-

тем

Кол.
Воздухоохладитель

Расход Р,

Падо
холода, Вт

Кол.Тип

от

охл-ния, С
Тем-ра

Примечание№

Характеристика систем(окончание)

К1 1 Аккумуляторная Фреоновый: 1 +28 +18 5400 39,5

Резервный
двигатель

П2 1 Тамбур-шлюз WNK 200/1 + WNK 200/1 250 300 2600 0,157 2600 Электрический: 1 EU3-38 +16 4600 Резервный
вентилятор

В1 2 Аккумуляторная KLR-40B-0,55x15-AC-EX.B 1385 400 1360 0,55 1360П0 рабочий/резервный

В2 2 Аккумуляторная KLR-40B-0,55x15-AC-EX.B 1385 400 1360 0,55 1360Л0

тип фреона R410A

рабочий/резервный

Дата

Стадия ЛистовЛист

Подп.№ док.Изм. Кол.уч. Лист
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Аппаратный зал

Склад

Коридор

Санузел

План на отм. 0,000

12

15
17.1

17.21630

Отопление. План на отм. 0,000
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План на отм. 0,000

Аппаратный зал

Склад

Коридор

Санузел

15

План на отм. 0,000

12

АМН-200x100
L15

17.1

17.2

2000

66
0

60
0

2000

14
5066

0
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12670

0,000
Ур.ч.п.

Разрез 1-1(4)

15
00

300x250

300x250

+6,400

+0,350 от ур.0,000
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ЛП

Теплоизолировать

200х200
L560

250х250
L1120

250х250
L1135

300х250
L1225

650х350
L1225

Ø200
L560

Ø200
L560

Решетка регулируемая
прямоугольная
АМР 200х100 L15

Решетка регулируемая
прямоугольная
АМР 200х100 L90

+0,000

+1,100

+3,000*

+2,900*

П1

Наружное ограждение

ЛП ЛП

Клапан обратный Ф200

ЛП ЛП

Наружное ограждение

+2,900*

Теплоизолировать

200х100
L250

Заслонка Ф200
Касетный фильтр

Электрический нагреватель 200/6

Клапан обратный Ф200

Решетка регулируемая
прямоугольная
АМР 200х100 L250

200х100
L250

200х100
L250

+3,000*

Переход

П2

В2/1
ПО°

ЛП

300х250
L1385

+0,740*

Вставка гибкая
CLKR-400-EX-AC

Теплоизолировать

300х250
L1385

+2,900*

500х200
L305

500х200
L305

500х200
L300

400х200
L230

400х200
L230

200х100
L15

200х200
L245

200х200
L545

250х250
L850

250х250
L1080

Решетка не регулируемая
прямоугольная
АМН 200х100 L15

Решетка не регулируемая
прямоугольная
АМН 400х200 L230

Решетка не регулируемая
прямоугольная
АМН 400х200 L230

Решетка не регулируемая
прямоугольная
АМН 500х200 L305

Решетка не регулируемая
прямоугольная
АМН 500х200 L300

+0,300

+3,500

+2,900*

В1

Решетка не регулируемая
прямоугольная
АМН 200х100 L15

400х200
L230

400х200
L230

Решетка не регулируемая
прямоугольная
АМН 500х200 L300

Решетка не регулируемая
прямоугольная
АМН 500х200 L305 +3,500

Решетка не регулируемая
прямоугольная
АМН 400х200 L230

Решетка не регулируемая
прямоугольная
АМН 400х200 L230

+0,300

+0,740*

Теплоизолировать

300х250
L1385

+3,300*

+2,500*

250х250
L1080

250х250
L850

200х200
L545

200х200
L245

Наружное ограждение

Наружное ограждение

300х250
L1385

200х100
L15

В2

Теплоизолировать

К1

ЛП

+0,350
Опора под воздуховод

Площадка металлическая см.КМ

Вставка гибкая
CLKR-400-EX-AC

Вставка гибкая
CLPR-400-EX-AC

В1/2
ЛО°

ЛП

ЗП.00.000
5.904-51

+6,400

300х250
L1385

Теплоизолировать

Опора под воздуховод

Вставка гибкая
CLKR-400-EX-AC

Вставка гибкая
CLPR-400-EX-AC

300х250
L1385

300х250
L1385

300х250
L1385

В1/1
ЛО°

+2,500*

ЛП

ЛП

500х200
L305

+3,500

500х200
L305

500х200
L305

Решетка не регулируемая
прямоугольная
АМН 500х200 L305

В2/2
ПО°

ЛП

300х250
L1385

Вставка гибкая
CLKR-400-EX-AC

ЗП.00.000
5.904-51

+6,400

300х250
L1385

Теплоизолировать

Опора под воздуховод

ЛП

ЛП

300х250
L1385

Площадка металлическая см.КМ

+0,350

Опора под воздуховод

+0,000

+1,100

+3,000*
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Система отопления

1 Обогреватель взрывозащищенный электрический , IP54 ОВЭ-4К-0,9-220/380

Дания

ЗАО"Данфосс" шт. 2 22,0

Вентиляция

1 Камера приточная каркасно-панельная правого исполнения в

комплекте с автоматикой, в составе:

- Гибкая вставка боковая;

- Заслонка регулирующая ;

- Корпус для карманного укороченного фильтра

- Вставка карманная фильтрующая укороченная фильтр EU-3 EU3

- Секция промежуточная;

- Электрический нагреватель 30кВт; 380/2 В/Ст.

- Вентилятор (выхлоп по оси, резервн.двигатель,1,1кВт);

- Фреоновый охладитель 3-х рядный (правый);

- Гибкая вставка боковая;

- Компрессорно-конденсаторный блок

- Присоединительный комплект R410A 5/1 (Danfoss: 147x5146)

КИПиА

- Блок управления;

- Комплект частотного преобразователя (1,5 кВт, 6,8 А, 220 В)

№132F0005

 UTR 60-30 V1.28-1.1x30.R.REZ

КП №KR19-429032-4

аналог ООО "КОРФ" компл. 1 300,0

шт. 4 30,0ОВЭ-4К-1,8-220/380

UTR 60-30 V1.REZ.28-1,1х30

UTR 60-30 ELN/30

ZR 60-30

WG 60-30

WG 60-30

KSK 005 ST

UTR 60-30 FKU

WFU 60-30 G3

UTR 60-30 ZP

UTR 60-30 FLO (правый)

шт. 1

шт. 1

шт. 1

шт. 1

шт. 1

шт. 1

шт. 1

шт. 1

шт. 1

шт. 1

шт. 1

CHU CR1-E30-1R1R RU

FC-051P1K5

шт. 1

шт. 2
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- Датчик температуры канальный (дтк на приток.)

- Датчик наружной температуры;

- Датчик комнатной температуры;

- Датчик перепада давления 500 Pa с контактором

(дпд на прит. вент.);

- Датчик перепада давления 500 Pa DPD-5 с контактором (дпд на

прит. фильтр);

- Привод воздушной заслонки (для засл. прит. канала);

2. Приточная установка компактная левого исполнения в комплекте

с автоматикой, в составе:

- Фильтр кассетный

- Вставка кассетная фильтрующая

- Заслонка регулирующая

- Подставка под привод

- Воздухонагреватель электрический

- Клапан обратный

- Вентилятор

-Хомут соединительный

КИПиА

- Блок управления

- Датчик температуры (дтк на приток.)

- Датчик перепада давления 20-200 Pa с контактором

(дпд на прит. вент.)

- Датчик перепада давления 20-200 Pa DPD-2 с контактором

(дпд на прит. фильтр)

- Привод воздушной заслонки (для засл. прит. канала)

STK-3 шт. 1

STN-3 шт. 1

STP-3 шт. 1

DPD-5 шт. 2

DPD-5 шт. 1

GDB331.1E/KF шт. 1

WNK 200/1 + WNK 200/1

КП №KR19-429032-4

WNK 200 /1

 КОК 200

FVS 200

FKS 200

ZRK 200

PS

ELK 200 /6

SKL 200

аналог ООО "КОРФ" компл. 1 13,0

шт. 1

шт. 1

шт. 1

шт. 1

шт. 1

шт. 2

шт. 2

шт. 1

CHUТ E9-11 RU

STK-2M

DPD-2

DPD-2

GSD 321.1A

шт. 1

шт. 1

шт. 2

шт. 1

шт. 1
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3. Вентилятор радиальный, взрывозащищенный, кислотостойкий,

положение Л0°; N=0,55кВт; 1360об/мин; в составе:

- Вставка гибкая CLKR-400-EX-AC

- Вставка гибкая CLPR-400-EX-AC

- Комплект виброопор DO-355/400

КИПиА

- Частотный преобразователь (0,75 кВт, 2,2 А, 380 В) №132F0018

- Панель управления для FC-051 №132B0101

- Комплект (для FC-051 0,18-0,75кВт) №132B0103

- Щит управления вентилятором

KLR-40В-0,55х15-EX.B-AC R0 аналог ООО "КОРФ" 2 45,0шт.

2шт.

2шт.

2шт.

FC-051PK75

LCP

NEMA1-M1

CHU-V-1R2,2

2шт.

2шт.

2шт.

1шт.

4. Вентилятор радиальный, взрывозащищенный, кислотостойкий,

положение П0°; N=0,55кВт; 1360об/мин; в составе:

- Вставка гибкая CLKR-400-EX-AC

- Вставка гибкая CLPR-400-EX-AC

- Комплект виброопор DO-355/400

КИПиА

- Частотный преобразователь (0,75 кВт, 2,2 А, 380 В) №132F0018

- Панель управления для FC-051 №132B0101

- Комплект (для FC-051 0,18-0,75кВт) №132B0103

- Щит управления вентилятором

5. Газоанализатор водорода (H2) Дозор-С стационарный  в комплекте

с 1-им датчиком, настенное крепление БПС, токовый выход 4-20мА,

питание 220В;

KLR-40В-0,55х15-EX.B-AC L0 аналог ООО "КОРФ" 2 45,0шт.

2шт.

2шт.

2шт.

FC-051PK75

LCP

NEMA1-M1

CHU-V-1R2,2

2шт.

2шт.

2шт.

1шт.

Дозор-С-1-H2-6406-1 1шт.аналог ООО

«РусьХимСнаб»

4,0
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6. Клапан противопожарный прямоугольный ОКС-1М односекционный с

пределом огнестойкости 60минут с электромеханическим приводом

Polar Bear

7. Клапан обратный

8. Воздухораспределитель эжекционный панельный штампованный

9. Зонт прямоугольный (450х250)

10. Решетка алюминиевая не регулируемая

11. Решетка алюминиевая регулируемая

12. Лючок питометражный

13. Решетка наружная

14. Воздуховод из стали тонколистовой оцинкованной

ОКС-1М(60)-РВ-НО-250х250 1шт.аналог «Арктика»

А3Е 102.000-02 сер.5.904-58 5шт. 6,3

ВЭПш11Н аналог «Тайра» 2шт. 23,5

серия 5.904-51

ЗП.00.000 2шт. 4,5

АМН 200х100

АМН 400х200

АМН 500х200

2шт.аналог «Арктика»

4шт.

6шт.

АМР 200х100 3шт.аналог «Арктика»

АЕ-57 9шт.

ГОСТ 14918-80

б=0,5мм Ф200 20,0м

200x100 17,0мб=0,5мм

200x200

250x250

300x250

400x200

500x200

650x350

б=0,7мм

б=0,7мм

3,0м

8,0м

60,0м

12,0м

1,5м

1,0м

АРН 200х100

АРН 650х350

1шт.аналог «Арктика»

1шт.

15. Грунтовка по ТУ 22595554-03-01 ХВ-010М 214,0м²

16. Эмаль для защиты металлических поверхностей от воздействия

агрессивных сред щелочного и кислотного характера по ГОСТ

9355-81 214,0м²ХС-710 (1 слой )120-150 г/м2
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17 Мат прошивной " Технониколь" 2,1м3" Технониколь 80"

18 Промышленные метизы 300кг

Система кондиционирования

Mueller

м 6

 2 Труба медная холодильная

3 Теплоизоляция трасс фреонопроводов

                                 15,9х13

1 Зимний комплект шт. 1

                                    5/8"(15,9)

м 6                                    7/8"(22,23)

                                 22,23х13

м 6

м 6

ThermaSmart PRO THERMAFLEX

аналог ООО "КОРФ"

4 Труба канализационная ППР(дренаж)                        Ф25 Полимерпласт м 4

5 Метизы кг. 3

6 Монтажный комплект кондиционера шт. 1аналог ООО "КОРФ"

19 Уголок равнополочный 50х50х5 10м
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Разработал Гаращенко  
08.19 

Опросный лист на подбор 

приточной установки П1 

Стадия Лист Листов 

Проверил Пряничников  08.19 Р 1 4 

    
ООО «ПНП Вектор-А». 

Проектно-изыскательское бюро 
Н.Контр. Пряничников  

08.19 

    

 

Опросный лист на подбор приточной установки П1 

Объект Реконструкция щита постоянного тока  

УПК Тыреть 500 кВ с заменой аккумуляторной батареи 

Адрес объекта  Поселок Тыреть 

Главный инженер проекта 

ООО «ПНП Вектор-А». 

Проектно-изыскательское бюро. 

Пряничников Григорий Николаевич, irkpower@yandex.ru 

1. Климатические параметры 

№п/п Наименование  Требуемые параметры Примечание 
1.1 Температура воздуха наиболее 

холодной пятидневки,  

обеспеченностью 0,92, °С 

(принято согласно СП 

131.13330.2018 как для г.Зима) 

минус 38°С   

1.2 Средняя температура 

отопительного периода, °С 

(принято согласно СП 

131.13330.2018 как для г.Зима) 

минус 9,4°С   

1.3 Продолжительность 

отопительного периода, сут 

(принято согласно СП 

131.13330.2018 как для г.Зима) 

237   

1.4 Температура наружного 

воздуха в теплый период  

обеспеченностью 0,98, °С 

(принято согласно СП 

131.13330.2018 как для г.Зима) 

плюс 27°С   

1.5 Температура наружного 

воздуха в теплый период  

обеспеченностью 0,95, °С 

(принято согласно СП 

131.13330.2018 как для г.Зима) 

плюс 23°С   

1.6 Скорость ветра в холодный 

период года, м/с 

(принято согласно СП 

131.13330.2018 как для г.Зима) 

2,6 м/с   

1.7 Скорость ветра в теплый 

период года, м/с (принято 

согласно СП 131.13330.2018 как 

для г.Зима) 

0 м/с   

2. Технические характеристики 

 
2.1 Количество установок, шт. 1   
2.2 Сторона обслуживания справа   

2.3 Теплоноситель  электричество   

2.4 Расход воздуха,м3/ч 1225 м3/ч   

2.5 Температура приточного 

воздуха,  °С 
Плюс 18°С   
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1 2 3 4 

2.6 Свободное давление, Па 800Па   

2.7 Размещение установки Внутреннее в помещении ПВК   

2.8 Запыленность приточного 

воздуха на входе в установку, 

мг/м3 

3 мг/м3   

2.9 Запыленность приточного 

воздуха на выходе из установки, 

мг/м3 

0,9 мг/м3   

2.10 Климатическое исполнение по 

ГОСТ 15150-69 
УХЛ3   

2.11 Резерв Требуется электродвигатель   

2.12 Габариты установки, мм 810х2660х520(H)   

2.13 Масса, кг Не более 220    

 

3. Состав установки 

 

3.1 Гибкая вставка Требуется   
3.2 Воздухозаборный клапан с 

электроприводом 
Требуется   

 - электроподогрев Требуется   
3.3 Фильтр  Требуется   

 
- количество ступеней очистки 

Уточняется поставщиком согласно 

запыленности приточного воздуха 
  

 - класс очистки Не ниже G4   

3.4 Нагреватель: Требуется   

 - водяной -   

 - электрический +   

 - Температура на входе, °С  минус 38°С   

 - Температура на выходе, °С Плюс 18 °С   

 - мощность нагрева, Вт 23220   

3.5 Охладитель: Требуется   

 - мощность охлаждения, Вт 5400   

 - Температура на входе, °С  Плюс 28 °С   

 - Температура на выходе, °С Плюс 18 °С   

 - Тип хладагента фреон R410A   

 - Наружный блок ККБ Требуется   

 - Мощность ККБ, кВт 1,7   

3.6 Вентилятор Требуется   

3.7 Электродвигатель Требуется   

 - Мощность, кВт 1,1   

3.8 Шумоглушитель -   

 

4. Электроснабжение 

 

4.1 Нагреватель:    

 - Напряжение/Число ступеней 380/2 В/Ст.   

4.2 Вентилятор:    

 - Напряжение (U) / Ток (I), А 380/2.52   

4.3 Охладитель, наружный блок:    

 - Напряжение В/фаз/Гц 230/1+N/50+РЕ   
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4.4 Щит управления В комплекте   

 

5. Автоматика 

 

 Автоматика комплект:    

5.1 Поддержание требуемой 

температуры приточного 

воздуха и температуры 

в помещении 

Требуется   

5.2 Дистанционное 

включение/выключение 

системы вентиляции 

Требуется   

5.3 Управление работой 

и производительностью 

вентиляторов 

Требуется   

5.4 Контроль состояния 

теплообменных агрегатов ( 

таких как термостаты перегрева 

электронагревателей) 

Требуется   

5.5 Контроль уровня загрязнения 

фильтров 
Требуется   

5.6 Автоматический переход 

в режим зима/лето 

Требуется 
  

5.7 Управление приводом заслонки 

наружного воздуха 

Требуется 
  

5.8 Контроль работы приточного 

вентилятора 

Требуется 
  

5.9 Переключение на резервный 

электродвигатель при остановке 

работающего 

Требуется   

5.10 Отключение системы 

по сигналу пожарной 

сигнализации 

Требуется   

5.11 Индикация параметров 

отдельных узлов подсистемы с 

возможностью их настройки  

Требуется 

  

5.12 Извещение диспетчера в случае 

отказа отдельных устройств и 

агрегатов, а также при 

возникновении внештатных 

ситуаций. 

Требуется 

  

5.13 Оперативный перевод системы 

в аварийные режимы работы в 

предопределенных ситуациях 

(выключение агрегатов 

общеобменной приточной 

вентиляции). 

Требуется 

  

5.14 Регулирование температуры и 

влажности воздуха, 

проникающего в систему 

воздуховодов приточной 

вентиляции; 

 

 

 

Требуется 

  



 

 

 

   
В

за
м

. 
и

н
в
. 

№
 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

      

38-204.031/2019-ОВ.ОЛ1 
Лист 

      
4 

Изм. Кол..  уч.. Лист № док. Подп. Дата 

 

1 2 3 4 

5.15 Перевод системы в режим 

энергосбережения в часы 

пониженных нагрузок; 

 

Требуется 

  

5.16 Отработка заданных алгоритмов 

группового 

включения/выключения 

вентиляционно-

кондиционирующих установок. 

Требуется   

 

6. Дополнительные сведения 

 

6.1 

Комплектность поставки: 

1. Паспорт на вент.установку 

2. Сертификат соответствия ТР ТС 004/2011 

3.Шеф-монтаж 

4.Инструкция по монтажу 

5.Руководство по эксплуатации 

6. Комплект сменных фильтров 

7. Пусконаладка 

  

 

 - обязательные требования 
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Разработал Гаращенко  
08.19 

Опросный лист на подбор 

приточной установки П2 

Стадия Лист Листов 

Проверил Пряничников  08.19 Р 1 4 

    
ООО «ПНП Вектор-А». 

Проектно-изыскательское бюро 
Н.Контр. Пряничников  

08.19 

    

 

Опросный лист на подбор приточной установки П2 

Объект Реконструкция щита постоянного тока  

УПК Тыреть 500 кВ с заменой аккумуляторной батареи 

Адрес объекта  Поселок Тыреть 

Главный инженер проекта 

ООО «ПНП Вектор-А». 

Проектно-изыскательское бюро. 

Пряничников Григорий Николаевич, irkpower@yandex.ru 

1. Климатические параметры 

№п/п Наименование  Требуемые параметры Примечание 
1.1 Температура воздуха наиболее 

холодной пятидневки,  

обеспеченностью 0,92, °С 

(принято согласно СП 

131.13330.2018 как для г.Зима) 

минус 38°С   

1.2 Средняя температура 

отопительного периода, °С 

(принято согласно СП 

131.13330.2018 как для г.Зима) 

минус 9,4°С   

1.3 Продолжительность 

отопительного периода, сут 

(принято согласно СП 

131.13330.2018 как для г.Зима) 

237   

1.4 Температура наружного 

воздуха в теплый период  

обеспеченностью 0,98, °С 

(принято согласно СП 

131.13330.2018 как для г.Зима) 

плюс 27°С   

1.5 Температура наружного 

воздуха в теплый период  

обеспеченностью 0,95, °С 

(принято согласно СП 

131.13330.2018 как для г.Зима) 

плюс 23°С   

1.6 Скорость ветра в холодный 

период года, м/с 

(принято согласно СП 

131.13330.2018 как для г.Зима) 

2,6 м/с   

1.7 Скорость ветра в теплый 

период года, м/с (принято 

согласно СП 131.13330.2018 как 

для г.Зима) 

0 м/с   

2. Технические характеристики 

 
2.1 Количество установок, шт. 1 (наборная)   
2.2 Сторона обслуживания слева   

2.3 Теплоноситель  электричество   

2.4 Расход воздуха,м3/ч 250 м3/ч   

2.5 Температура приточного 

воздуха,  °С 
Плюс 16°С   
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2.6 Свободное давление, Па 300Па   

2.7 Размещение установки Внутреннее в помещении Тамбур-шлюза   

2.8 Запыленность приточного 

воздуха на входе в установку, 

мг/м3 

3 мг/м3   

2.9 Запыленность приточного 

воздуха на выходе из установки, 

мг/м3 

0,9 мг/м3   

2.10 Климатическое исполнение по 

ГОСТ 15150-69 
УХЛ3   

2.11 Резерв Требуется вентилятор   

2.12 Габариты установки, мм 1160х200(H)   

2.13 Масса, кг Не более 13    

 

3. Состав установки 

 

3.1 Гибкая вставка Требуется   
3.2 Воздухозаборный клапан с 

электроприводом 
Требуется   

 - электроподогрев Требуется   
3.3 Фильтр  Требуется   

 
- количество ступеней очистки 

Уточняется поставщиком согласно 

запыленности приточного воздуха 
  

 - класс очистки Не ниже G4   

3.4 Нагреватель: Требуется   

 - водяной -   

 - электрический +   

 - Температура на входе, °С  минус 38°С   

 - Температура на выходе, °С Плюс 16 °С   

 - мощность нагрева, Вт 4600   

3.5 Охладитель: Не требуется   

 - мощность охлаждения, Вт -  

 - Температура на входе, °С  -  

 - Температура на выходе, °С -  

 - Тип хладагента -  

 - Наружный блок ККБ -  

 - Мощность ККБ, кВт -  

3.6 Вентилятор Требуется   

3.7 Электродвигатель Требуется   

 - Мощность, кВт 0,157   

3.8 Шумоглушитель -   

 

4. Электроснабжение 

 

4.1 Нагреватель:    

 - Напряжение/Число ступеней 380/1 В/Ст.   

4.2 Вентилятор:    

 - Напряжение (U) / Ток (I), А 220/0.72   

4.3 Охладитель, наружный блок:   

 - Напряжение В/фаз/Гц -  
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4.4 Щит управления В комплекте   

 

5. Автоматика 

 

 Автоматика комплект:    

5.1 Поддержание требуемой 

температуры приточного 

воздуха и температуры 

в помещении 

Требуется   

5.2 Дистанционное 

включение/выключение 

системы вентиляции 

Требуется   

5.3 Управление работой 

и производительностью 

вентиляторов 

Требуется   

5.4 Контроль состояния 

теплообменных агрегатов ( 

таких как термостаты перегрева 

электронагревателей) 

Требуется   

5.5 Контроль уровня загрязнения 

фильтров 
Требуется   

5.6 Автоматический переход 

в режим зима/лето 

Требуется 
  

5.7 Управление приводом заслонки 

наружного воздуха 

Требуется 
  

5.8 Контроль работы приточного 

вентилятора 

Требуется 
  

5.9 Переключение на резервный 

электродвигатель при остановке 

работающего 

Требуется   

5.10 Отключение системы 

по сигналу пожарной 

сигнализации 

Требуется   

5.11 Индикация параметров 

отдельных узлов подсистемы с 

возможностью их настройки  

Требуется 

  

5.12 Извещение диспетчера в случае 

отказа отдельных устройств и 

агрегатов, а также при 

возникновении внештатных 

ситуаций. 

Требуется 

  

5.13 Оперативный перевод системы 

в аварийные режимы работы в 

предопределенных ситуациях 

(выключение агрегатов 

общеобменной приточной 

вентиляции). 

Требуется 

  

5.14 Регулирование температуры и 

влажности воздуха, 

проникающего в систему 

воздуховодов приточной 

вентиляции; 

 

 

 

Требуется 

  
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5.15 Перевод системы в режим 

энергосбережения в часы 

пониженных нагрузок; 

 

Требуется 

  

5.16 Отработка заданных алгоритмов 

группового 

включения/выключения 

вентиляционно-

кондиционирующих установок. 

Требуется   

 

6. Дополнительные сведения 

 

6.1 

Комплектность поставки: 

1. Паспорт на вент.установку 

2. Сертификат соответствия ТР ТС 004/2011 

3.Шеф-монтаж 

4.Инструкция по монтажу 

5.Руководство по эксплуатации 

6. Комплект сменных фильтров 

7. Пусконаладка 

  

 

 - обязательные требования 
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Разработал Гаращенко  
08.19 

Опросный лист на подбор 

вытяжного вентилятора В1 

Стадия Лист Листов 

Проверил Пряничников  08.19 Р 1 4 

    
ООО «ПНП Вектор-А». 

Проектно-изыскательское бюро 
Н.Контр. Пряничников  

08.19 

    

 

Опросный лист на подбор вытяжного вентилятора В1 

Объект Реконструкция щита постоянного тока  

УПК Тыреть 500 кВ с заменой аккумуляторной батареи 

Адрес объекта  Поселок Тыреть 

Главный инженер проекта 

ООО «ПНП Вектор-А». 

Проектно-изыскательское бюро. 

Пряничников Григорий Николаевич, irkpower@yandex.ru 

1. Климатические параметры 

№п/п Наименование  Требуемые параметры Примечание 
1.1 Температура воздуха наиболее 

холодной пятидневки,  

обеспеченностью 0,92, °С 

(принято согласно СП 

131.13330.2018 как для г.Зима) 

минус 38°С   

1.2 Средняя температура 

отопительного периода, °С 

(принято согласно СП 

131.13330.2018 как для г.Зима) 

минус 9,4°С   

1.3 Продолжительность 

отопительного периода, сут 

(принято согласно СП 

131.13330.2018 как для г.Зима) 

237   

1.4 Температура наружного 

воздуха в теплый период  

обеспеченностью 0,98, °С 

(принято согласно СП 

131.13330.2018 как для г.Зима) 

плюс 27°С   

1.5 Температура наружного 

воздуха в теплый период  

обеспеченностью 0,95, °С 

(принято согласно СП 

131.13330.2018 как для г.Зима) 

плюс 23°С   

1.6 Скорость ветра в холодный 

период года, м/с 

(принято согласно СП 

131.13330.2018 как для г.Зима) 

2,6 м/с   

1.7 Скорость ветра в теплый 

период года, м/с (принято 

согласно СП 131.13330.2018 как 

для г.Зима) 

0 м/с   

2. Технические характеристики 

 
2.1 Количество установок, шт. 1   
2.2 Конструктивное исполнение 1   

2.3 
Тип вентилятора 

Радиальный, взрывозащищенный, 

кислотостойкий 
  

2.4 Расход воздуха,м3/ч 1385 м3/ч   

2.5 Положение корпуса П0°   
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2.6 Свободное давление, Па при 

нормальных условиях 20°С 
400Па   

2.7 Размещение установки Наружное   

2.8 Требование к экономичности- 

желательный КПД,% 
Больше 0,9 ɳmax   

2.9 Класс энергоэффективности Указать   

2.10 Климатическое исполнение по 

ГОСТ 15150-69 
УХЛ1   

2.11 Резерв Не требуется   

2.12 Характеристика 

перемещаемой среды 
Воздух после очистки   

2.13 Температура окружающей 

среды, °С 
От минус 38°С до  плюс 23°С   

2.14 Температура перемещаемой 

среды, °С 
плюс 22°С   

2.15 Концентрация твердых 

примесей, мг/м3 

не более 0,9 
  

2.16 Содержание агрессивных 

компонентов 

Пары серной кислоты и 

водородовоздушная смесь 
  

2.17 Предельная температура, °С 30   

2.18 Характеристика привода:    

 - Частота вращения рабочего 

колеса, об/мин 

По расчету 
  

 - Степень защиты по ГОСТ 

17494 или исполнение 

двигателя 

IP54 

  

2.19 Категория вентилятора  

ГОСТ 31350-2007 

ВV3 
  

2.20 Класс точности балансировки   

ГОСТ 31350-2007 

G6,3 
  

2.21 Шумовые характеристики 

вентилятора, Дб 

Не более 75 
  

2.22 Аэродинамические 

характеристики 
Требуется   

 

4. Электроснабжение 

 

4.1 Напряжение сети, В 230/380   

4.2 Частота тока, Гц 50   

4.4 Щит управления В комплекте   

 

5. Требования по автоматизации и диспетчеризации  

 

5 

Автоматика комплект: 

Для дистанционного контроля и управления 

работой оборудования предусмотреть в 

шкафу управления клемники для обмена 

сигналами с внешней системой 

управления(«сухой контакт» или 

беспотенциальный контакт) 

 
 

  
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5.1 Старт вентилятора (местный) Требуется   

5.2 Стоп вентилятора (местный) Требуется   

5.3 Старт вентилятора 

(дистанционный) 
Требуется   

5.4 Стоп вентилятора 

(дистанционный) 
Требуется   

5.5 Авария вентилятора (перегрев 

двигателя или подшипников 
Требуется   

5.6 Авария вентилятора (вибрация 

двигателя) 

Требуется 
  

5.7 Ключ выбора режима 

управления переключен в 

положение «Ручное»; 

Требуется 

  

5.8 Ключ выбора режима 

управления переключен в 

положение «Дистанционное»; 

Требуется 

  

5.9 Включение предпусковой 

сигнализации 

Требуется 
  

5.10 Срабатывание токовой защиты 

двигателя 

Требуется 
  

5.11 Срабатывание тепловой защиты 

двигателя вентилятора 

Требуется 
  

5.12 Переключение на резервный 

вентилятор при остановке 

работающего 

Требуется   

5.13 Отключение системы 

по сигналу пожарной 

сигнализации 

Требуется   

5.14 Индикация параметров 

отдельных узлов подсистемы с 

возможностью их настройки  

Требуется 

  

5.15 Извещение диспетчера в случае 

отказа отдельных устройств и 

агрегатов, а также при 

возникновении внештатных 

ситуаций. 

Требуется 

  

5.16 Оперативный перевод системы 

в аварийные режимы работы в 

предопределенных ситуациях 

(выключение агрегатов 

общеобменной вытяжной 

вентиляции) 

Требуется 

  

5.17 Перевод системы в режим 

энергосбережения в часы 

пониженных нагрузок; 

 

Требуется 

  

5.18 Отработка заданных алгоритмов 

группового 

включения/выключения 

вентиляционно-

кондиционирующих установок 

Требуется   
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6. Дополнительные сведения 

 

6.1 

Комплектность поставки: 

1. Паспорт на вентилятор; 

2. Сертификат соответствия ТР ТС 004/2011 

3.Шеф-монтаж; 

4.Инструкция по монтажу; 

5.Руководство по эксплуатации; 

6. Пусконаладка 

  

6.2 

Требования по комплектации: 

1. Гибкие вставки на входе и выходе из 

вентилятора; 

2. Комплект виброизоляторов 

3. Частотный преобразователь 

4. Панель управления 

5. Щит управления 

  

 

 - обязательные требования 
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Разработал Гаращенко  
08.19 

Опросный лист на подбор 

вытяжного вентилятора В2 

(аварийная система) 

Стадия Лист Листов 

Проверил Пряничников  08.19 Р 1 4 

    
ООО «ПНП Вектор-А». 

Проектно-изыскательское бюро 
Н.Контр. Пряничников  

08.19 

    

 

Опросный лист на подбор вытяжного вентилятора В2 

Объект Реконструкция щита постоянного тока  

УПК Тыреть 500 кВ с заменой аккумуляторной батареи 

Адрес объекта  Поселок Тыреть 

Главный инженер проекта 

ООО «ПНП Вектор-А». 

Проектно-изыскательское бюро. 

Пряничников Григорий Николаевич, irkpower@yandex.ru 

1. Климатические параметры 

№п/п Наименование  Требуемые параметры Примечание 
1.1 Температура воздуха наиболее 

холодной пятидневки,  

обеспеченностью 0,92, °С 

(принято согласно СП 

131.13330.2018 как для г.Зима) 

минус 38°С   

1.2 Средняя температура 

отопительного периода, °С 

(принято согласно СП 

131.13330.2018 как для г.Зима) 

минус 9,4°С   

1.3 Продолжительность 

отопительного периода, сут 

(принято согласно СП 

131.13330.2018 как для г.Зима) 

237   

1.4 Температура наружного 

воздуха в теплый период  

обеспеченностью 0,98, °С 

(принято согласно СП 

131.13330.2018 как для г.Зима) 

плюс 27°С   

1.5 Температура наружного 

воздуха в теплый период  

обеспеченностью 0,95, °С 

(принято согласно СП 

131.13330.2018 как для г.Зима) 

плюс 23°С   

1.6 Скорость ветра в холодный 

период года, м/с 

(принято согласно СП 

131.13330.2018 как для г.Зима) 

2,6 м/с   

1.7 Скорость ветра в теплый 

период года, м/с (принято 

согласно СП 131.13330.2018 как 

для г.Зима) 

0 м/с   

2. Технические характеристики 

 
2.1 Количество установок, шт. 2 (1рабочий/1резерв)   
2.2 Конструктивное исполнение 1   

2.3 
Тип вентилятора 

Радиальный, взрывозащищенный, 

кислотостойкий 
  

2.4 Расход воздуха,м3/ч 1385 м3/ч   

2.5 Положение корпуса Л0°   
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1 2 3 4 

2.6 Свободное давление, Па при 

нормальных условиях 20°С 
400Па   

2.7 Размещение установки Наружное   

2.8 Требование к экономичности- 

желательный КПД,% 
Больше 0,9 ɳmax   

2.9 Класс энергоэффективности Указать   

2.10 Климатическое исполнение по 

ГОСТ 15150-69 
УХЛ1   

2.11 
Резерв 

Резервный вентилятор  

(аварийная система) 
  

2.12 Характеристика 

перемещаемой среды 
Воздух после очистки   

2.13 Температура окружающей 

среды, °С 
От минус 38°С до  плюс 23°С   

2.14 Температура перемещаемой 

среды, °С 
плюс 22°С   

2.15 Концентрация твердых 

примесей, мг/м3 

не более 0,9 
  

2.16 Содержание агрессивных 

компонентов 

Пары серной кислоты и 

водородовоздушная смесь 
  

2.17 Предельная температура, °С 30   

2.18 Характеристика привода:    

 - Частота вращения рабочего 

колеса, об/мин 

По расчету 
  

 - Степень защиты по ГОСТ 

17494 или исполнение 

двигателя 

IP54 

  

2.19 Категория вентилятора  

ГОСТ 31350-2007 

ВV3 
  

2.20 Класс точности балансировки   

ГОСТ 31350-2007 

G6,3 
  

2.21 Шумовые характеристики 

вентилятора, Дб 

Не более 75 
  

2.22 Аэродинамические 

характеристики 
Требуется   

 

4. Электроснабжение 

 

4.1 Напряжение сети, В 230/380   

4.2 Частота тока, Гц 50   

4.4 Щит управления В комплекте   

 

5. Требования по автоматизации и диспетчеризации  

 

5 

Автоматика комплект: 

Для дистанционного контроля и управления 

работой оборудования предусмотреть в 

шкафу управления клемники для обмена 

сигналами с внешней системой 

управления(«сухой контакт» или 

беспотенциальный контакт) 

 

  
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1 2 3 4 

5.1 Старт вентилятора (местный) Требуется   

5.2 Стоп вентилятора (местный) Требуется   

5.3 Старт вентилятора 

(дистанционный) 
Требуется   

5.4 Стоп вентилятора 

(дистанционный) 
Требуется   

5.5 Авария вентилятора (перегрев 

двигателя или подшипников 
Требуется   

5.6 Авария вентилятора (вибрация 

двигателя) 

Требуется 
  

5.7 Ключ выбора режима 

управления переключен в 

положение «Ручное»; 

Требуется 

  

5.8 Ключ выбора режима 

управления переключен в 

положение «Дистанционное»; 

Требуется 

  

5.9 Включение предпусковой 

сигнализации 

Требуется 
  

5.10 Срабатывание токовой защиты 

двигателя 

Требуется 
  

5.11 Срабатывание тепловой защиты 

двигателя вентилятора 

Требуется 
  

5.12 Переключение на резервный 

вентилятор при остановке 

работающего 

Требуется   

5.13 Отключение системы 

по сигналу пожарной 

сигнализации 

Требуется   

5.14 Индикация параметров 

отдельных узлов подсистемы с 

возможностью их настройки  

Требуется 

  

5.15 Извещение диспетчера в случае 

отказа отдельных устройств и 

агрегатов, а также при 

возникновении внештатных 

ситуаций. 

Требуется 

  

5.16 Оперативный перевод системы 

в аварийные режимы работы в 

предопределенных ситуациях 

(выключение агрегатов 

общеобменной вытяжной 

вентиляции) 

Требуется 

  

5.17 Перевод системы в режим 

энергосбережения в часы 

пониженных нагрузок; 

 

Требуется 

  

5.18 Отработка заданных алгоритмов 

группового 

включения/выключения 

вентиляционно-

кондиционирующих установок 

 

 

Требуется   
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5.19 Включение вентилятора от 

сигнала автоматического 

газоанализатором 

Требуется   

 

6. Дополнительные сведения 

 

6.1 

Комплектность поставки: 

1. Паспорт на вентилятор; 

2. Сертификат соответствия ТР ТС 004/2011 

3.Шеф-монтаж; 

4.Инструкция по монтажу; 

5.Руководство по эксплуатации; 

6. Пусконаладка 

  

6.2 

Требования по комплектации: 

1. Гибкие вставки на входе и выходе из 

вентилятора; 

2. Комплект виброизоляторов 

3. Частотный преобразователь 

4. Панель управления 

5. Щит управления 

  

 

 - обязательные требования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


